الجزء 2 الأعمال الترابية الفصل 8 طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت 


الفصل 8.2 ... 


طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت 
50 لع دع 1 اديع تترع6 


2 الوصف: 1101م11 60و12 

يشمل هذا العمل إعداد طبقة القاعدة لمعالجتها بالإلإسمنت وتقديم الإسمنت والماء. وخلط الإلإسمنت 
والماء مع التربة في الموقع وفرش ورص ووضع وجه ختامي على الخليط وترطيبه ضمن الأبعاد والمناسيب 
المبينة على مخططات المشروع وكما هو محدد في المواصفات. 

2 المواد: كادوارع8136 

2 المواد في الموفع: 5ادأ:مع136! 111-5110 

يجب أن تكون المواد التي في الموقع على سطح. طبقة القاعدة. من نفس المواد الطبيعية أو من مواد 
الطابق الترابي؛ التي تكون خالية من المواد النباتية أو المواد غير الملائمة المحددة في الفصل (3.2) من 
المواصفات العامة هذه المتعلق بالحفريات. 

2 الإسمنت البورتلاندي: 0611111 0113130ط 

يجب أن يكون الإسمنت البورتلاندي مطابقاً لمتطلبات المادة (1.2.1.5) من المواصفات العامة هذه المتعلقة 
بالإسمنت البورتلاندي. 

2 الماء: :ع3 الا 

يجب أن يكون الماء المستخدم في الخلط مطابقا لمتطلبات المادة (3.2.1.5) من المواصفات العامة هذه 
المتعلقة بالماء. 

2 مادة الترطيب البيتومينية: 5213111 عانان) 05ا111110انانأا8 

إن المادة البيتومينية المستعملة كفغشاء ترطيب يجب أن تكون من مواد بيتومينية مستحلبة من درجة (-55 
0 أو ط1 -و5ه) المطابقة لمتطلبات الفصل (1.4) المتعلق بالمواد البيتومينية. 

2 المركبات الكيماوية: دعانا» 801 أهءتنسعط 

إن مركبات تأخير التجمد يجب ان تكون مطابقة للمتطلبات المحددة في المواصفات (494 ) - 11/1 45). 

2 تصميم الخلطة: 17و1دع2 1<2الة 

إن بيانات التصميم المطبقة تكون محددة في المواصفات الخاصة. يجب على المقاول تقديم تصميم خلطة 
ذات نسب معينة من المواد بحيث أنه عند خلطها وفرشها ورصها كما هو محدد. فان طبقة القاعدة 
المعالجة بالإسمنت تكون مطابقة لكافة المتطلبات المحددة. وعندما لا تكون بيانات تصميم الخلطة 
المستخدمة محددة في المواصفات الخاصة. فيجب على المقاول إعداد تصميم خلطة تتكون من نسبة ( 
0) إسمنت بالوزن الجاف من الحصويات. 

وقبل 30 يومآً على الأقل من إنتاج الخليط؛ يجب على المقاول تقديم المعلومات التالية عن تصميم الخلطة 
إلى المهندس للموافقة عليها. 

مصدر كل مادة من المواد التي يراد استخدامها لإنتاج الخليط المعالج بالإلسمنت. 

النسب المئوية المقترحة لكل من الإسمنت والماء. 

كثافة الخليط عند النسب المقترحة لمحتويات الإسمنت والماء على أساس طريقة الاختبار رقم ( - 7180 
4 10 لاكظم) أو الاختبار رقم (9.1) من دليل التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة هذه. 

مادة تأخير التجمد أو المواد المضافة الأخرى المستخدمة في الخلطة التصميمية ونسب خلط كل من هذه 
المواد على أساس الوزن الجاف للحصويات. : 

علاوة على ما تقدم, فإنه يجب على المقاول أن يزود المهندسء قبل 30 يوم من إنتاج الخلطة: بالكميات 
التالية من المواد التي يقترح استعمالها في الخليط. 


الحصويات 0 كغ 
إسمنت 0 
مركب تأخير تصلب /16]8]06. أو أية مادة مضافة أخرى. في حال استعمالها 3 كغ 


وفي حال قيام المقاول بتغيير المواد؛ أو إذا دلت اختبارات التحقق المنفذة من قبل المهندسء أن تصميم 
الخلطة المقترح غير مقبول. فيجب على المقاول أن يقوم على الفور بتطوير تصميم خلطة جديد ويعاود 
تقديم المعلومات المشار إليها أعلاه. وذلك قبل المباشرة أو قبل البدء بإنتاج الخليط المعالج بالإسمنت. 

2 تأتير الطقس: 11186105 “اع ادع لالا. 

لا يجوز خلط المادة المعالجة بالإسمنت أو وضعها أثناء هطول المطر أو هبوب العواصف الترابية أو الرملية. ما 


لم يوافق المهندس على ذلك. وعندما تكون درجة الحرارة دون 5 درجات مئوية أو عندما يتوقع أن تصل إلى 
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5 درجة مئوية أو أكثر من ذلكء: فإنه يجب على المقاول جدولة عملياته المتعلقة بوضع ورص الأساس 

المعالج بالإسمنت. 

2 ضصضبط حركة المرور: |10غ6011© 713111 

يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع حركة المرور. باستثناء معدات الإنشاء اللازمة. من بدء 

استخدام طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت الى أن يتم الحصول على موافقة المهندس. وعند استعمال 

الطريق الذي وضعت عليه طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت من قبل حركة المرور العامء فإنه يجب على 

المقاول وضع الإشارات والمتاريس وحاملي الرايات وسيارات الإرشاد اللازمة للسماح لحركة المرور بالسير 

بالحد الأدنى من العرقلة والإعاقة. 

2 »26 الاليات: 1115م أناوع 

يجب أن تكون المعدات مطابقة للمتطلبات العامة المحددة في الفصل (6.2) من المواصفات العامة هذه 

المتعلق بطبقة القاعدة المعالجة بالكلسء. سوى أن آليات الخلط والفرش يجب أن تكون ملائمة للاستخدام 

في أعمال الإسمنت. 

22 التنفغيذ: 0115111111011 

22 إعداد طبقة القاعدة: 503060 01 لتيل حنانا 

إن المادة التي ستتم معالجتها بالإإسمنت في الموقع يجب أن تعزق وتفتت على كامل عرض المساحة 

الجاري معالجتها. ويجب أن لا تحتوي المادة التي ستتم معالجتها على أي كتل صخرية يزيد أكبر أبعادها 
عن 8 سم. وعند تواجد قطع صخرية تزيد عن 8 سم في طبقة القاعدة التي ستتم معالجتهاء فانه يجب 

0 المقاول إزالة القطع الصخرية الأكبر حجما من كامل العمق الذي ستتم معالجته بالإسمنت سواء 

بالالتقاط؛ أو بالتكسير إلى الحجم المطلوبء أو بالتمشيط: أو الغربلة أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى إزالة 

القطع الصخرية ذات الحجم الزائد عن الحد المطلوب. ويجب أن تتم عملية العزق إلى العمق الذي عندما 

يرصء؛ فإن طبقة القاعدة المعالجة تكون مطابقة للسماكة المحددة ضمن حدود بالزيادة أو النقص + 2 سم. 

وفي حال استخدام آلة خلط تتطلب أن تكون المواد مجمعة على شكل أكوامء فان هذه الأكوام يجب أن 

تكون ذات مقطع عرضي متجانس وبحجم يسمح بمرور المادة جميعها من الخلاطة في كل عملية. وفي 

غير ذلك من الأحوال. فيجب تشكيل المادة حسب الأبعاد والمناسيب والمقاطع العرضية المحددة قبل وضع 

الإلسمنت والخلط. 

22 إضافة الإسمنت: 66111611 017 200151011 

يجب إضافة الإسمنت إلى المادة التي يراد معالجتها بالمعدل المحدد أو كما يكون محددا في التصميم 

المعتمد للخلطة. ويجب ألا يتباين المعدل الفعلي لإضافة الإسمنت عن المعدل المحدد بأكثر من (109 

).ويجب أن تكون معدات رش الإسمنت من النوع الذي يمكنه رش الكمية المطلوبة من الإسمنت بشكل 

متجانس على كامل عرض الممر. 

ويجب أن تحدد المساحة التي ترش بالإسمنت بتلك المساحة التي يكون المقاول قادرا على خلطها 

بالكامل ورصها في نهاية كل نصف نوبة عمل كحد اقصىء وبما لا يتعارض مع المدد المحددة في الفقرة 

.)5.7.8.2( 

2 الخلط: ةلز 

يجب تنفيذ الخلط باستعمال خلاطة متنقلة أو خلاطة مجهزة بواحد أو أكثر من أعمدة التحريك العرضية 

بالكيفية التي يوافق عليها المهندس. ويجب أن تكون الخلاطات مجهزة بنظام قادر على إدخال الماء بمعدل 

يمكن التحكم به أثناء عملية الخلط لانتاج خليط كامل بمحتوى رطوبة متجانسة. ويجب أن يكون محتوى 

الرطوبة في الخليط المنجز ضمن حدود نقطتين مئويتين من محتوى الرطوية المثلى في المادة التي يجري 

معالجتها كما يتقرر وفقاً لطريقة الاختبار رقم (180-74 7 -8851170) أو الاختبار رقم 9.1 من دليل التجارب 

والاختبارت الملحق بالمواصفات العامة هذه. 

ويجب خلط المادة التي في الموقع والإسمنت بطريقة تحول دون تكون كريات الإسمنت عند إضافة الماء. 

ويجب أن يستمر الخلط حتى يكون الخليط متجانساآً وبمحتوى الرطوية المطلوبة. 

2 الرص والإنهاء: و7أطداطاط! 810 6011103611011 

يجب أن لا تزيد سماكة الطبقة المرصوصة عن 20 سمء. كما يجب المحافظة على محتوى الرطوبة اللازمة 

للحصول على الرص المحدد. وما لم ينص على خلاف ذلكء فإنه يجب رص المادة المعالجة بالإلسمنت 

حتى تصل إلى كثافة لا تقل عن نسبة (10090) من الكثافة القصوى المحددة بطريقة الاختبار رقم ( -1180 

4 110ا5ظم) أو الاختبار رقم (9.1) من دليل التجارب والاختبارت الملحق بالمواصفات العامة هذه. 

ويجب أن تتم عملية الرص الأولية, بمداحل من نوع حوافر الغنم. أو مداحل شبكية. أما عملية الرص النهائية 

فيجب أن تتم بمداحل مزودة باسطوانات حديدية أو بمداحل بإطارات هوائية. 

وبالنسبة إلى المساحات التي يتعذر وصول المداحل إليها فيتم رصها حتى الكثافة المطلوية بالكيفية التي 

يوافق عليها المهندس. 
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ويجب أن يتم إنهاء طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت بحيث يكون السطح أملسآ ومتجانساً بالقدر المعقول 
ومطايقا بالقدر المقبول للأبعاد والمناسيب والمقاطع العرضية المبينة على مخططات المشروع أو المعتمدة 
من قبل المهندس.ويجب أن لا يتباين سطح طبقة القاعدة المعالج بالإسمنت بأكثر من +2 سم بالزيادة أو 
النقصان عن المنسوب المحدد في المواصفات. 
ويجب على المقاول القيام على الفور بإصلاح جميع الأضرار التي تلحق بالطبقة المعالجة نتيجة لنشاطاته 
ويكون هذا الإصلاح على نفقته الخاصة. 
22 متطلبات وقت التشغيل: غ77©1اأنانع! 1111 100أهعم0 
يجب على المقاول تقديم وتشغيل العدد الكافي من المعدات أو تقليص المنطقة التي يجري فيها العمل 
بحيث لا ينقضي أكثر من ساعة واحدة بين لحظة إضافة الماء إلى المواد في الموقع وإضافة الإسمنت 
ولحظة إنجاز عملية الرص النهائية بعد التسوية وإزالة الزوائد إلا إذا وافق المهندس على خلاف ذلك. 
2 الترطيب: 1730نانا) 
يجب إبقاء سطح طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت رطبا إلى أن يغطى بطبقة من غشاء الترطيب 
البيتوميني. ويجب وضع غشاء الترطيب البيتوميني بمعدذّل يتراوح من 0.5 إلى 1 لتراً للمتر المريع الواحد من 
السطح. 
كما يجب وضع غشاء الترطيب في نفس اليوم الذي تم فيه إنجاز الرص النهائي وفي أقرب وقت ممكن من 
الناحية العملية عقب إنجاز الرص النهائي. 
يجب أن لا يسمح للمرور بالحركة فوق طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت فترة لا تقل عن 3 أيام بعد وضع 
غشاء الترطيب. 
ويجب على المقاول القيام على الفور بإصلاح أي تلف للغشاء البيتوميني أو لطبقة القاعدة المعالجة 
بالإلسمنت؛ على نفقته الخاصة وحسب تعليمات المهندس. إلى أن يتم وضع الطبقة التالية من طبقات ما 
تحت الأساسء أو من طبقات الأساسء أو من طبقات الرصف فوق طبقة القاعدة الجاري معالجتها 
بالإلسمنت. 
2 إحراءات التأكد من الجودة: دعانالع2]:00 م3116 الادكق /2111ا0© 
يتم قبول طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت على أساس القطعة ما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات 
الخاصة. وتتألف القطعة من 5000 م7 يتم إنشاؤها طبقاً لمتطلبات سماكة طبقة القاعدة المحددة في 
الفقرة 4.5.2 (سماكة الطبقة ومتطلبات الرص) من المواصفات العامة هذه. 
ويجب أخذ عينات من طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت واختبارها وتقييمها وفقاً للفصل (6.1) من 
المواصفات العامة هذه المتعلق بقبول العمل. وفي بداية وضع مواد طبقة القاعدة المعالجة ا 
وفي الأوقات التي تدل فيها نتائج الاختبارات على وجود خصائص غير متجانسة: وفي أي وقت آخرء فانه 
يجوز للمهندس المشرف أن يخفض قياس القطعة إلى مقاطع من طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت ذات 
خصائص نوعية متمائلة. وهذا من شأنه أن يساعد على عزل وتعديل أو استبدال المواد ذات الجودة 
المنخفضة بمواد أخرى ذات نوعية مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الإجمالية لطبقة القاعدة المعالجة 
بالإلسمنت. 
ويجب على المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراء جميع اختبارات العينات والاختبارات اللازمة 
للتأكد من الجودة. ويجب أن يتم تسجيل مواقع جميع العينات والاختبارات حسب الطريق والمسار وارتفاع 
الطابق الترابي. وعلامة محور الطريق (كيلومتر) والتباعد (01656). كما يجب أن تشتمل عينات واختبارات 
التأكد من الجودة لكل قطعة على ما يلي: 
- السماكة. 
- الرص. 1 

- تصنيف الحد الأقصى لحجم الجزيئات ولنسبة كاليفورنيا للتحمل. 
- التفاوت المسموخ به ومتطلبات إنهاء طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت. 

- الإلسمنت. 
- القبول. 
2 السماكة: 11101655 
يجب أن تقاس سماكة كل قطعة من طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت بعد وضعها ورصهاء من خلال تقوب 
الاختبار يتم الحصول عليها على الأقل في 5 مواقع تحدد عشوائياً ضمن القطعة. ويتحدد سماكة كل ثقب 
بعد التأكد من قبول الكثافة المرصوصة. وتحتسب سماكة القطعة على أساس معدل سماكة ثقوب 
الاختبار. 
ويجب قبول أية قطعة عندما لا يقل معدل السماكة الإحمالية عن السماكة المحددة حسب الخطة. 
إذا طلب المقاول خطياً أن تقبل أية قطعة من طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت يكون فيها متوسط 
السماكة دون المستوى المحدد في الدراسة على أساس الدفع المخفضء مما ينتج عنه تخفيض في 
معامل الدفع بواقع 0.75 أو أكثر من ذلكء والتي تحدد وفقآ للمادة (4.2.6.1) من المواصفات العامة هذه. 


133 


الجزء 2 الأعمال الترابية الفصل 8 طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت 


المتعلقة بالتقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد معامل الدفع (قيمة العمل). وفي غير ذلك من 
الأحوال فانه ينبغي زيادة سماكة القطعة المذكورة كما هو محدد في الفقرة التالية. 
عندما يكون معدل سماكة قطعة ما من طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت أقل من السماكة المحدد في 
الدراسة بمقدار ينتج عنه تخفيض في معامل الدفع دوت مستوى 5 ؛ فيجب على المقاول القيام, وعلى 
نفقته الخاصة؛ بوضع وإعادة خلط مواد إضافية من طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت تمزج مع مواد طبقة 
القاعدة المعالجة بالإسمنت الأصلية ويعاد رصها قبل حفر ثقوب اختبار جديدة. 
2 الرص: 601110361101 
يجب رص مواد طبقة القاعدة المعالجة بالإلسمنت طبقا لنسبة الكثافة القصوى المبينة في الفقرة (4.5.2) 
من المواصفات العامة هذه.ء المتعلقة بسماكة الطبقة ومتطلبات الرص. 

يجب تحديد الكثافة المرصوصة لكل طبقة من طبقات القاعدة المعالجة بالإسمنت باتباع طريقة المخروط 
الرمليء أو الاختبار رقم (74 -191 7- قم أو الاختبار رقم (76 -239 7 و 79 -238 7 -70لإكهم) وذلك 
بواسطة الاختراق بكامل العمقء. بناء على اختيار المهندس. 
عند استخدام طريقة المخروط الرملي فإنه. ما لم يبين خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. يجب إجراء 
الاختبارات كحد ادنى في خمسة مواقع مختارة عشوائيا من كل قطعة. 
وعند استخدام الطريقة النووية فإنه. ما لم يبين خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. يجب إجراء الاختبارات 
كحد أدنى في ثمانية مواقع مختارة عشوائياً من كل قطعة, ويجب أخذ ثلاث قراءات على المقياس النووي 
في كل موقع اختبار ضمن نصف قطر مقداره 2 مء ثم يؤخذ متوسط القراءات الثلاث الذي يمثل كثافة الموقع 
المختبر. 
أما نسبة الرص فيتم حسابها بمقارنة معدل الكثافة المرصوصة الفعلية في الموقع من واقع مقارنة نتائج 
اختبار ثمان قراءات بالمقياس النووي أو خمس قراءات بالمخروط الرملي لكل موقع اختبار مع الكثافة 
القصوى المحددة بالاختبار رقم (74 -180 1 8851110) أو الاختبار رقم (9.1) من دليل التجارب والاختبارت 
الملحق بالمواصفات العامة هذه. والتي تجرى على عينات من الطابق الترابي يتم الحصول عليها بمعدك 
اختبار واحد لكل ثلاث قطع. والكثافة القصوى المستخدمة في تحديد نسبة الرص ستكون بمتابة المتوسط 
المتكرر لثلاثة اختبارات متتالية. 
يجب أن تزال أية قطعة من طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت تكون فيها نسبة الرص دون الحد الأدنى 
لنسبة الرص المحددة في الفقرة (4.5.2) من المواصفات العامة هذه المتعلقة بمتطلبات الرص وسماكة 
الطبقة. يجب ان تزال وتستبدل من قبل المقاولك وعلى نفقته الخاصة. 
2 التصنيف ‏ الحد الأقصى لحجم الجزيءء ونسبة كاليفورنيا للتحمل: 
588 2230 م512 ملع 1ح 11اناتلاة1ل1 رنره 1ل خج11ودةان 
يتم اختبار وتقييم التصنيف ونسبة كاليفورنيا للتحمل: بما في ذلك التدرج. وحدود اللدونة والسيولة بناء 
على نتائج اختبار عينة واحدة كحد ادنى من كل قطعة من القطع الثلاث الأولى. ثم عينة واحدة من كل 
خامس قطعة: إذا شك المقاول أو المهندس في حصول تغييرات في خواص المواد, أما الحد الأقصى لحجم 
الجزيئات فيتقرر من خلال غربلة كامل العينة المستلمة على منخل ذي فتحات مربعة قياس 10 سم. ويتم 
بعد ذلك تسجيل وزن الجزيئات المحجوزة على المنخل مقاس 10 سم. 
ويتم قبول القطعة عندما تكون جميع التصنيفات واختبارات الحد الأقصى لحجم الجزيئات التي تمثل تلك 
القطعة كما هو محدد في الفقرة (2.8.2) من المواصفات العامة هذه المتعلقة بالمواد. 
2 التفاوت المسموح به ومتطلبات الإنهاء: 
ك1 ]نانع ولاتطعتصاط لمق دععمقرع 101 
إن عمليات القياس والاختبار للتأكد من الجودة تنطوي على التحقق من إنشاء طبقة القاعدة المعالجة 
بالإلسمنت وإنجازها في الوقت المحدد, وتنسيقها بصورة مرتبة تتفق فنيآ وفقاً للأبعاد والمناسيب والمقاطع 
العرضية النموذجحية المبينة على المخططات أو الموتدة من قبل المهندس ضمن التفاوت المسموح به 
والمواعيد المحددة التالية: 
1 - يجب إنشاء ميول طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت طبقآً للأبعاد والمناسيب التي يقررها المهندس. 
م المنجزة يجب أن لا تنحرف بأكثر من 1 سم عن الميل الموتد المقاس على زوايا قائمة مع الميل. 

- المنسوب النهائي لطبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت: يجب اختبار ارتفاع السطح العلوي لطبقة 
ا المعالجة بالإلإسمنت تحت إشراف المهندس. كما يجب اختبار كل مقطع عرضي كلما حدث تغيير 
في الميل العرضي والنقاط المتوسطة حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. كذلك يجب تأسيس 
المقاطع العرضية على مسافات لا تزيد عن 25 م مع مقاطع إضافية حسب تعليمات المهندس. ويجب أن 
يكون التفاوت المسموح به بالنسبة إلى المنسوب النهائي للسطح العلوي من طبقة القاعدة المعالجة 
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الجزء 2 الأعمال الترابية الفصل 8 طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت 


1 عندما تصب الخلطات البيتومينية أو طبقة الأساس المكونة من الخرسانة البيتومينية مباشرة فوق طبقة 
القاعدة المعالجة بالإسمنت. فإن السطح العلوي المنهى لطبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت يجب أن لا 
ينحرف في أي نقطة منه عن سم بالزيادة أو النقص عن المنسوب المقرر من قبل المهندس. 
2 عندما يتقرر وضع مواد طبقة ما تحت الأساس أو طبقة الأساس (غير مواد طبقة الأساس المكونة من 
الخرسانة البيتومينية) فوق طبقة القاعدة المعالجة بالإلإسمنتء فإن السطح النهائي لطبقة القاعدة 
المعالجة بالإسمنتء. وفي أي نقطة منه؛: يجب أن لا ينحرف بأكثر من 2 سم بالزيادة أو النقص عن 
المنسوب المقرر من قبل المهندس. 
2 الإسمنت: 06111111 
يجب أن يكون الإسمنت والمواد المتنوعة الأخرى مطابقة لمتطلبات التدرج والجودة المبينة في الفقرة ( 
2 المتعلقة بالموادء وبناء على شهادة المطابقة التي تسلّم مع كل حمولة. 
2 القبوك: ع13116مع2660 
إن إنشاء طبقة القاعدة المعالجة بالإلإسمنتء بما في ذلك التصنيف, والحد الأقصى لحجم الجزيء. ونسبة 
كاليفورنيا للتحملء والتفاوت المسموح به ومتطلبات الإنهاء. يجب أن تقبل بموجب المادة (3.2.6.1) 
المتعلقة بالمطابقة على أساس القياس أو الاختبار. 
يجب قبول الإسمنت بموجب المادة (2.2.6.1) المتعلقة بشهادة المطابقة. كما يتم قبول الرص وفقاً المادة 
(2.9.8.2) المتعلقة بالرص. ويتم كذلك قبول السماكة بموجب المادة (4.2.6.1) من المواصفات العامة هذه 
المتعلقة بالتقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد معامل الدفع (قيمة العمل) كما يلي: 

يتم في البداية تطبيق معامل الدفع (على أساس السماكة) المخفض بالنسبة إلى قطع الطبقة السفلى 
من الطبقات المضاعفة بالاستناد إلى نتائج أعماق ثقوب الاختبار التي جرى حفرها في الطبقات السفلى. 
ويتم حفر ثقوب اختبار إضافية بكامل عمق جميع طبقات القاعدة ضمن الكمية الممثلة بمعاملات الدفع 
(على أساس السماكة) المخفض للطبقة السفلى. فإذا أظهرت أعماق السماكة الإجمالية أن السماكة 
الزائدة لطبقة المستوى الأعلى أعطت نتيجة مقبولة من حيث السماكة الإحمالية: فإنه يتم تعديل عامل 
الدفع (للسماكة) المخفض من الطبقة السفلى وفقاً لذلك. 
2.2 طريقة القياس: 1111©11لا5 112 01 111100 
تقاس طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت بالأمتار المكعبة بعد وضعها ورصها بالسماكة المحددة. وضمن 
الأبعاد والمناسيب المبينة على المخططات أو حسب تعليمات المهندس. أما مقدار الإلإسمنت المستخدم 
في طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت فيجب أن يقاس بالطن. ويجب عدم إجراء أي قياس للمواد التي 
توضع خارج الحدود المصرح بها. 
2 الدفع وشمولية السعر: غ111©11لإ22 01 56006 
يكون الدفع عن الكمية المقبولة من طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنتء التي تقاس كما هو مبين أعلاهة. 
على أساس الأسعار المحددة في العقد للمتر المكعب الواحد بالنسبة إلى الطبقة المعالجة بالإسمنت 
ويالطن بالنسبة إلى مادة الإسمنت كما هو مذكور في جدول بنود الأعمال. 
ويكون هذا السعر وهذه الدفعة تعويضاً تامآً عن تقديم جميع المعدات والأيدي العاملة والمواد والأدوات 
وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز طبقة القاعدة المعالجة بالإسمنت على الوجه الصحيح: كما هو محدد 
في الفقرة (3.7.1) المتعلقة بشمولية السعر. 
ويشمل السعر كافة الضرائب والرسوم والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك. وذلك بما لا يتعارض مع 
دفتر الشروط الخاصة. 
يكون الدفع بموجب بند أو أكثر من البنود التالية على سبيل المثال لا الحصر ويما لا يتعارض مع الشروط 


الخاصة: 
رقم البند نوع العمل الوحدة 
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